Opplaringsguide

CADD-Legacy PCA Pumpe Modell 6300

Insaaller nye baverier i bavterirommert,
Skyv bauerilokker til det lukkes.

Bruk opp og ned piltastene A
for 1 oke eller minske
verdiene piskjermen. v

KASSETTVOLUM (ML): Rull il
mengden i Medication Cassetre” reservoarer
inneholder, vises. Trykk BEKREFT/SLETT

for a bekrefte verdien.

12 GJ.STROM SENSOR (KUN STATUS) 2 ENHETER (ML, MG, MCG): Rull til rikiige

Kontrolerominnstillingen er riktig. Skjermen enheter av legemiddel vises. Trykk BEKREFT/
viser om sensoren er P cller Av. For & bytee SLETT fark bikichaverd et

innstillingen, se TEKNISKE-FUNKS- e

JONER.

Rull til konsentrasion av legemiddel vises. Trykk

KONSENTRASJON (MG/ML, MCG/ML):
BEKREFT/SLETT for & bekrefte verdien.

LUFT DETEKTOR (KUN STATUS):
Kontrolerom innstillingen er riktig. Skjermen

viser om sensoren er Pi (Hoy eller Lav) eller (Denne skjermen vises ikke dersom du
Av, For a byue innstillingen, se TEKNISKE- programmerer i millilieer).
FUNKSJONER.

KONT.HASTIGHET (ML/T, MG/T, MCG/T):
Rull il rikdig mengde legemiddel som skal

TOTALT INFUNDERT (ML, MG, MCG): infunderes per time som kontinuerlig infusjon
Viser totalmengden av infundert legemiddel vises. Trykk BEKREFT/SLETT for & bekrefee
siden siste nullsiilling. Trykk BEKREFT/ verdien.

SLETT for 4 slette verdien.

BOLUS FORSOK: Viscr anull forsok av rikig mengde legemiddel som skal rilfores ved
pasientkonurolerte bolusmengder siden siste en pasientakrivert bolus. Trykk BEKREFT/

nullstilling. Trykk BEKREFT/SLETT for i SLETT for i bekrefte verdien.
slete verdien. (Denne skjermen vises kun hyvis
€n h‘)hls'T\Cl]gdC er pl'l)gl‘;\mmcl't)'.

5 BOLUSMENGDE (ML, MG, MCG): Rull til

den korteste dillate tiden mellom hver

6 SPERRETID (TIME/MINUTTER): Rull il

BOLUS AKSEPT: Viser anull akseprerte ; pasientaktiverte bolus, Trykk BEKREFT/SLETT
pasientkontrolerte bolusmengder siden siste for & bekrefte verdien (Denne skjermen vises kun
nullstilling Trvkk BEKREFT/SLETT for 4 hvis en bolusmengde er programmert.

sletie verdien. (Denne skjermen vises kun hyis
en bolusmengde er programmert).

bolusmengder tillate per time. Trykk
BEKREFT/SLETT for 4 bekrefic verdicn.
(Denne skjermen vises kun hvis en
bolusmengde er programmertog sperretiden
er mindre enn 1 time).

7 BOLUSER PER TIME: Rull til storste antall
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INFUSJONSPROFIL FOR CADD:-Legacy PCA Pumpe Modell 6300

Kontinuerlig

Bolusmengde

Kliniker Bolus

ANDRESRUM

Starte pumpen: Trykk og hold START/STOPP il
Starterog (- — —— ———— — —— ) forsvinner én
etrer én fra skjermen. Slipp START/STOPP-tasten.
INF vises pi skjermen.

Stoppe pumpen: Trykk og hold START/STOPP «il
Stopperog (- — == ———— ———— )

dulker opp én ctter én pii skjermen. Slipp START/
STOPP-tasten. STOPPET vises pa skjermen.
Settets pafylling: Nir pumpen er stopper og i LNO
eller LN, uvkk og hold FYLLE SETT til ordene
FYLLE SETT vises pi skjermen, fulgt av

(mm e e -] ) som dukker opp ¢n etter
én. Slipp FYLLE SETT. Trykk og hold FYLLE SET
innil veskebanen er lufitri. Trykk NESTE for 4
av Fylle Sett-skjermen.

ADVARSEL: Tkke fyll vaeskebanen med slangen festet til

en pasient da dette kan fore til overinfusjon av
legemiddel eller Tufiemboli.

ga ur

For & skru p4 pumpen: Trvkk PA/AV: Pumpen
bipper mens den gir igiennom sine
aktiveringsrutiner.

For & skru av pumpen: Trykk og hold PA/AV il

(e evee) dukker opp, én etter én og Skruer Av
vises pit skjermen. Skjermen blir blank siden pumpen
gar over il hvilestlling..

Hvordan infundere en Kliniker bolus (mcg, mg,
ml): Pumpen ma veere i gang, Trykk LAS slik ac
koden vises. Trykk (2) eller &7 il Kliniker bolus-
koden vises. Trykk LAS eller BEKREFT/SLETT og
davil 00,0 vises. Trykk /%) inntil onsket bolus-
mengde vises {meg, mg, ml). Trykk enten BOLUS
eller BEKREFT/SLETT for 4 starte kliniker bolus.
Dersom du ensker 4 stoppe en kliniker bolus, trykk
og hold START/STOPP for i stoppe pumpen.
Merle Hvis pumpen er programmert i MG, vises MG pd
sljermen; hvis pumpen er programmert i ML, vises ML
pi skjermen, ag hvis pumpen er programmert i MCG,
vises MCG pi skjermen,
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Pumpen mit vaere stoppet,
1. Trvkk LAS for & se dex akeuelle

A AS eller BEKREFT/SLETT.

Kode og 0 vises.

4. Tevkk /2y eller 7 il Lise nivi-koden
Vises.,

bl

vkk LAS eller BEKREFT/SLETT for a
bekrefte det nye lasenivier.

Tiykke LAS igjen for i verifiscre det sye

lasenivier.

LASE NIVA 0 (LNO) er

programmeringsniviict,

LASE NIVA 1 (LN1) lar pasicnten

starte og stoppe pumpen, fylle

slangesetter, tilhakestille kassettvolumet

og slette alle TOTALT INFUNDERT-

skjermer. Den kontinuerlige hastig-

heten og bolusmengden kan minskes

og okes opp tl verdiene som er

programmert i LNO.

LASE NIVA 2 (LN2) lar pasicnten

SEOPPE 0g Starte pumpen og

tilbakestille kassertvolumer.

o

(L EKINISK KS]ONER

Pumpen mi vaere stoppet og i LNO. For 4 [ tilgang til
Tekniske funksjoner:

. Trvkk LAS

. Tiykk LAS cller BEKREFT/SLETT. Kode og 0 vises.

oo =

o

- Trykk NESTE for a g igjennom innstillingene.

For & skru Luft detcktoren PA-HOY, PA-LAV cller AV:
6. Trykk NESTE 6l LUFT DETEKTOR vises.

7. Trvkk (& eller T il onsker innstilling vises.

8. Trvkk BEKREFT/SLETT.

ADVARSEL: Nir Gj.stromnings sensoren er slitt av,
detelcterer ildee pumpen om det er luft i vaskebanen.

Undersole vaskebanen regelmessig og fjern evt, luft for
i forebygge luftemboli.

For & skru Gj.Strom sensor PA/AV:

9. Trykk NESTE dil GLSTROM SENSOR vises.

10 Trykk () ell il onsket innstilling vises.

11 Trvkk BEKREFT/SLETT.

ADVARSEL: Nir sensoren for okklusjon pd veeskesiden
er slitt av, detekrerer ikle pumpen okklusjoner pa
vieskesiden (mellom pumpen og kassetten). Undersolc
kassetten ved mellomrom for redusert kassettvolum og
underselk vaeskebanen for floker, en lukket klemme eller
andre obstruksjoner pi vaeskesiden. Okklusjoner pi
vaeskesiden kan fore til under- Olkklusjoner pa
vaskesiden kan fore til under-infusjon av legemidler.

For i ga ut av Telnisk:

12 Trvkk NESTE il NESTE = TEKNISK, BEKREF] =
PROGR vises.

13 Tevkk BEKREFT/SLETT for & gi rilbake 1l

hovedskjermen.

hm

ADVARSEL: Dette Rask Referansckortet bor kun brukes av klinikere. Tkke la pasienter £ adgang til

C€

korter, da informasjonen ville In dem fi tilgang til programmering og drifisfunksjoncr. Les igjennom
hele Operatormanualen for du bruker CADD-Legacy ™ barbar infusjonspumpe, Dersom man unnlater

a folge advarsler, forsiktighetsregler og anvisninger kan dette medfore dod eller alvorlig skade pa

B pasicnten. Dersom pumpen faller ned eller fir stot, undersok om den e blitt skader. ke bruk cn

pumpe som er skadet eller som ilcke fungerer riktig.

CADD-L ey o Medication Casserte. er varemerker somy tilliorer SIMS. (Svmboler ¢
varemerker strert ved US, Patentand Trademark Oftice og i fors) andre Bnd).
2000 SIMS Deltec. Ine. Alle rettigherer forheholdt. Trki i U.S.A W33
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